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ПРАЙС-ЛИСТ                    
Сухие ремонтно-восстановительные, инъекционные смеси.  
 Цены действительны с 17.02.2014 г.
	Наименование материала                                                                                                                                                                              
	Расход
	Фасовка, кг
	Стоимость руб/кг с НДС 

	
	
	
	розница
	От 500 кг
	От 1000 кг

	СКРЕПА М500 ремонтная

Универсальный ремонтный состав для восстановления и ремонта монолитных и сборных бетонных конструкций. 

Отличительные особенности: высокая водонепроницаемость, прочность на сжатие и отрыв, высокая адгезия к бетону, безусадочность.


	1,8кг/м2 при толщине

 1 мм                                                                                                                                                                                                       
	Ведро 
25 кг
	57,28
	51,52
	47,32

	
	
	Мешок 

25 кг
	52,60
	49,24
	44,00

	СКРЕПА М600 инъекционная

Специальная безусадочная смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях. Инъецирование швов, трещин, полостей и зазоров (размером более 0,4мм).

Отличительные особенности: Быстросхватывающийся и высокопрочный на сжатие в ранние сроки, высокотекучий, пластичный и удобоукладываемый материал. Обладает высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью, долговечностью и отсутствием усадки.
	2кг/дм3
	Ведро 

20 кг
	72,85
	67,55
	62,20


	
	

	


