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Герметики для применения в межпанельных швах

	Наименование материала
	Фасовка,

кг
	Стоимость руб/кг с НДС

	
	
	розница
	от 500 кг.
	от 1000 кг

	Герметик «АКСА»

Однокомпонентный акрилатный герметик с высокой адгезией, устойчив к УФ излучению. Удобен в применении. Экологически

безопасен. Применяется для герметизации деформационных швов строительных конструкций, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий
	Ведро/ 15кг
	124,60
	120,60


	116,20

	Сазиласт 21 ( под заказ)

Двухкомпонентный полисульфидный, отверждающийся герметик. Герметизация стыков, щелей, трещин на фасадах зданий, металлических примыканий кирпичных стен, кровли и мансард. Герметизация швов на лотковых кровлях и ложных балконах. Высокая стойкость к у/ф излучению и вибрационным нагрузкам. Цвет светло-серый.
	Ведро/ 15,4кг
	229,00
	216,20
	204,70

	Сазиласт 22 (под заказ)

Двухкомпонентный, полисульфидный отверждающийся герметик. Хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву.Устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям.Удобство при нанесении. Цвет – серый.
	Ведро/ 16,5кг
	128,80
	124,20
	118,50

	Сазиласт 24

Двухкомпонентный полиуретановый герметик. Используется при герметизации межпанельных швов, как при новом строительстве, так и при ремонте. Устойчив к УФ. Деформативность 30 %. Цвет белый, серый.
	Ведро/

16,5кг
	120,00
	116,00


	112,00

	Сазиласт 25

Двухкомпонентный полиуретановый герметик. Используется при герметизации межпанельных швов, как при новом строительстве, так и при ремонте. Устойчив к УФ. Деформативность 50 %. Цвет белый, серый.
	Ведро/ 10,5кг
	156,00
	151,00
	145,00


Герметики для элементов металлической кровли, швов фундаментов, элементов автодорог.

	Сазиласт 51

Двухкомпонентный полисульфидный безусадочный отверждающийся герметик. Используется при герметизации элементов металлической кровли, фонарей остекления, клепаных соединений, деформационных стыков мостов и дорог.
	Ведро/

15,4кг
	261,00
	254,50
	248,50

	Сазиласт 52

Двухкомпонентный полисульфидный, жидкотекучий отверждающийся герметик. Используется при герметизации труднодоступных стыков на кровлях, дорогах, мостах, тоннелях.
	Ведро/

15,4к
	261,00
	254,50


	248,50

	Сазиласт 53 

Двухкомпонентный полисульфидный безусадочный отверждающийся герметик. Используется при герметизации стыков элементов дорог и любых швов, нарезанных в бетонных поверхностях, элементов металлической кровли, вводов коммуникаций.
	Ведро/

15,4кг
	254,50
	248,50
	241,50


Гидроизоляция мест ввода инженерных коммуникаций

	Лепта 12 (под заказ)

Представляет собой эластичный двухкомпонентный тиоколовый герметик, обладающий высокой адгезией к бетону, металлу. Расход материала при толщине покрытия 1мм - 1,4 кг/м2

Материал применяется для антикоррозийной защиты и гидроизоляции

металлических и бетонных конструкций, герметизации сварных и болтовых соединений, гидроизоляции мест ввода инженерных коммуникаций. 
	Фасовка комплект (кг)
	Стоимость руб/кг с НДС 

	
	
	розница.
	От 100кг.

	
	1компл. 

х 4,6 кг.
	699,00
	643,00
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Однокомпонентный акриловый герметик для монтажа оконных блоков, дверных коробок, швов, трещин, отверстий

	Наименование материала
	Фасовка
	Стоимость руб/кг с НДС

	
	
	розница.
	от 500кг

	«Стиз А»   Однокомпонентный  акриловый  паропроницаемый  герметик. Полностью  готов  к применению. Используется для долговременной герметизации стыка при установке оконных блоков в качестве  наружного  паропроницаемого слоя. Имеет пастообразную консистенцию. 
Соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002.
	Картуш (440 гр.)
	121,00р/ шт
	--

	
	Ведро 7кг.
	127,00
	121,00.

	«Стиз В»  Однокомпонентный  акриловый   пароизоляционный  герметик.  Полностью  готов  к применению. Используется для долговременной герметизации стыка при установке оконных блоков в качестве внутреннего пароизоляционного  слоя.  Соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002.
	Файл пакет (900 гр.)
	99,00р/ шт
	--

	
	Ведро 7кг.
	110,00
	105,00


Однокомпонентный полиуретановый  герметик для герметизации межблочных соединений, швов, трещин, отверстий.

	Наименование материала
	Фасовка
	Стоимость руб/шт с НДС

	
	
	розница.
	от 50шт

	Сазиласт 13 Однокомпонентный полиуретановый герметик

Предназначен для герметизации строительных швов и межблочных соединений по бетону, кирпичу, природному камню, стали, алюминию, дереву и.т.д. 

Плотность 1,3кг/дм3.

Цвет: белый, серый
	Файл пакет (600 мл.)
	287,00р/ шт
	277,00р/шт

	Сазиласт 13 Однокомпонентный полиуретановый герметик

Предназначен для герметизации строительных швов и межблочных соединений по бетону, кирпичу, природному камню, стали, алюминию, дереву и.т.д. 

Плотность 1,3кг/дм3.

Цвет: черный
	Файл пакет (600 мл.)
	293,00р/ шт
	283,00р/шт
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Утеплитель для межпанельных швов 
	Наименование
	Диаметр, мм
	Нарезка, м
	Бухта, метр
	Стоимость с НДС руб./п.м.

	Изоком 

Материал, изготовленный из вспененного полиэтилена. Используется для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий, уменьшает расход герметика. Обеспечивает теплоизоляцию, пароизоляцию, звукоизоляцию.
	ЖС 6
	500
	500
	5,30

	
	ЖС 8
	500
	500
	6,00

	
	ЖС 10
	500
	500
	6,90

	
	ЖС 15
	250
	250
	8,00

	
	ЖС 20
	250
	250
	10,00

	
	ЖС 30
	3
	240
	11,10

	
	ЖС 40
	3
	180
	18,60

	
	ЖС50
	3
	180
	22,70

	
	ЖС 60
	3
	90
	34,20

	
	ЖС70
	3
	90
	35,35

	
	ЖС80
	3
	90
	43,45

	
	ЖО 30/8
	3
	240
	10,90

	
	ЖО 40/15
	3
	180
	14,25

	
	ЖО 50/27
	3
	180
	22,45

	
	ЖО 60/40
	3
	120
	31,10

	
	ЖО 80/40
	3
	90
	42,45


